
PLISSEE UND WABENPLISSEE (METALLKLEMMTRÄGERMONTAGE)

MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION



LIEFERUMFANG / SCOPE OF SUPPLY

BENÖTIGTES WERKZEUG / NEEDED TOOLS

MONTAGE / ASSEMBLY

1 Plisseepaket - 2 Metallklemmträger (x4) - 3 Fadenaufnahme (x4)

1 2 3
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Abb. 3 Abb. 4

Abb. 1
Schieben Sie den geöffneten 
Metallklemmträger von oben 
auf Ihr Fenster.

Abb. 3
Schieben Sie nun den 
Fadenaufnehmer auf den 
Metallklemmträger.
Wiederholen Sie den Vor-
gang auf der gegenüberlie-
genden Seite.

Abb. 4
Fertig! 
Bitte beachten Sie: 
Wir spannen Ihr Plissee ab Werk 
genau auf Ihr Wunschmaß vor.
Scheuen Sie sich nicht kräftig 
zu ziehen.  So sitzt Ihr Plissee 
schön straff am Fenster und wird 
Ihnen lange Freude bereiten.

Abb. 2
Schrauben Sie die Inbusschraube 
im Uhrzeigersinn, bis der Träger 
fest mit dem Fenster verbunden 
ist.


